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Newsletter 03/2012

Fachgebiet Kunststofftechnik der Universitat Kassel

Um unsere Partner aus Industrie und Wirtschaft regelmaRig Giber Aktivitdten und Neuigkeiten an
unserem Fachgebiet zu informieren, verodffentlichen wir 3 — 4-mal jahrlich diesen Newsletter.
Informiert wird jeweils Uber aktuelle Ereignisse, sowie Uber Analyse- bzw. Prifmethoden und

Forschungsprojekte am Fachgebiet.

Wir wiinschen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Start ins Neue Jahr!
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Aktuelles

1st International Conference on Thermo-Mechanically Graded Materials des Transregio 30

"Gradierte Werkstoffe" gelten in der Industrie als Stoff, aus
dem die Zukunft ist. Ergebnisse und Perspektiven der
Forschung stellten nun Wissenschaftler des Sonder-
forschungsbereichs Transregio 30 auf einer Konferenz am
29. und 30. Oktober 2012 in Kassel vor. weiterlesen

BMBF - Forschungsprojekt abgeschlossen

Das vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung, im Rahmen

Pl | =am
der Bekanntmachung ,KMU-innovativ: Verbundvorhaben Klima-
schutz” geforderte Projekt ,Intelligente Kunststoff-Verscheibung
Innovative  Kombination von Technologien zur Herstellung

funktionaler 3D-Kunststoff-Verscheibungen fiir eine energieeffiziente Nutzung” wurde im August

2012 erfolgreich abgeschlossen. weiterlesen

Sitzung des DGM-Fachausschusses "Polymerwerkstoffe"

In Potsdam-Golm fand am 8./9. November 2012 die jahrliche Sitzung des
DGM- Fachausschusses "Polymerwerkstoffe" statt. Erstmalig tagte zeitgleich
auch die Gruppe "Bioinspirierte & Interaktive Materialien", so dass am ersten
Veranstaltungstag in einer gemeinsamen Sitzung ein Uberblick iber die
Aktivitaten der jeweils anderen Gruppe gewonnen werden konnte. Gastgeber
der beiden Fachausschiisse der Deutschen Gesellschaft fir Materialkunde

e.V. war dieses Jahr das Max-Planck-Institut fir Kolloid- und Grenzflachen-

forschung. Vertretend fiir das Institut fiir Werkstofftechnik, Kunststofftechnik
hielt dieses Jahr Dipl.-Ing. Viola Sauer (3. Reihe von vorne, links) einen Vortrag tber den aktuellen
Stand ihres Forschungsprojektes "Modifizierung von linearem PMMA mit vernetzten PMMA-

Kolloiden zur gezielten Veranderung der Werkstoffeigenschaften".

Medical Plastics/Drug Delivery Devices 2012, Kopenhagen, Dinemark

Vom-09.-10. Oktober 2012 fand zum 24. Mal die "Medical Plastics/Drug Delivery Devices 2012"-

Tagung in Kopenhagen statt, ausgerichtet von der Hexagon Holding ApS. Es wurden Vortrage aus
dem Gebiet der Medizintechnik, vor allem von Mitgliedern aus der Industrie aus ganz Europa
prasentiert. Die Fachgruppe Kunststofftechnik des IfW wurde durch die wissenschaftlichen

Mitarbeiter Dipl.-Ing. Ralf-Urs Giesen und Dipl.- Ing. Annette Rippel vertreten.



Baltic Polymer Symposium

* Dieses Jahr fand das Baltic Polymer Symposium, kurz BPS, vom
19. bis zum 22.09.2012 in der Hafenstadt Liepaja in Lettland
statt. Ausrichter fir die ca. 100 Teilnehmer war die Riga

Technical  University. Neben zahlreichen Fachvortragen,

schwerpunktmaRig im Bereich der Polymerchemie angesiedelt,
wurden auch viele Poster prasentiert. Vertreten wurde die Fachgruppe Kunststofftechnik des
Instituts flir Werkstofftechnik mit Fachvortrdgen von Angela Ries ("Mechanical characterisation of
compression moulded self-reinforced polypropylene composites"), Maik Feldmann ("Prospects of
bio-based polymers and their composites") und Stefan Jarka ("Development of a radian friction

welding machine using the circular process with limited rotational motion").

Pressemitteilung - Neugriindung des Arbeitskreises Geruch und Emissionen bei Kunststoffen

Den Mitgliedern des Organisationskomitees, der jahrlich in
| Kassel ausgerichteten Tagung "Geruch und Emissionen bei
Kunststoffen", war eine Zusammenkunft, die einmal im Jahr

stattfindet nicht genug. Das Thema Geruch und Emissionen in

(11 Lili 4{ | ™M |nnenrdumen betrifft jeden Menschen und das meist mehrere

7% e -@—g Stunden taglich. An dieser Stelle setzt der neugegriindete
Arbeitskreis an. weiterlesen

FOAMS 2012, Barcelona, Spanien

Die diesjahrige FOAMS — Konferenz fand am 12./13. September 2012
im Hotel Porta Fira in Barcelona statt. Die Konferenz wird von der
Society of Plastics Engineering (SPE) ausgerichtet und fand diesmal
erstmals in Europa statt. Im Vorfeld der Konferenz wurde ein
zweitagiger "Tutorial Workshop" unter der Leitung von Prof. Chul Park
(University of Toronto) angeboten. An der Konferenz mit 40
Fachvortragen aus dem Bereich geschdumter Kunststoffe nahmen ca.
130 Teilnehmer aus Industrie und Forschung teil. Das Institut fir

Werkstofftechnik war durch Herrn Dipl.-Ing. Mike Tromm vertreten,

der in seinem Vortrag "Pull And Foam — Method: Partially Foamed
Components — First Investigations with Chemical and Physical Blowing
Agents" die neusten Ergebnisse des Thermoplast-SchaumspritzgieRBverfahrens pull and foam

prasentierte.



1"International Meeting on Electrochromism", Michigan (USA)

Die alle 2-Jahre stattfindende Konferenz , International Meeting on
Electrochromism” tagte dieses Jahr vom 12.8. bis 16.8.2012 in
Holland (Michigan, USA). Das Tagungszentrum lag auf dem Gelande

des Hope College und war fiir die Teilnehmerzahl von ca. 70

Wissenschaftlern bestens geeignet. Die Teilnehmer kamen aus den

USA, Canada, Japan, Taiwan, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Dipl.-Ing. Ralf-Urs Giesen hielt seinen Vortrag liber ,Forming of electrochromic plastic panes” in
dem es um das Thermoformen und Hinterspritzen von elektrochromen Systemen ging. Ein zweiter
Vortrag (,,Characterization of electrical ageing of polymer-based electrochromic devices”) an dem
die Uni Kassel beteiligt war, hielt Dipl.-Ing. Stefan Govert von der Firma 3 Pi aus Paderborn. In
einem Gemeinschaftsprojekt mit Dipl.-Ing. Aline Desjean (Uni Kassel) berichtete er (iber die

Charakterisierung von elektrischer Alterung bei elektrochromen Systemen.

Die nachste Tagung (IME-11) findet 2014 in Taipeh (Taiwan) statt.

naro.tech - Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen - 5. und 6. September in Erfurt

In der Zeit vom 5. bis 6. September 2012 fand in Erfurt das 9.

internationale Symposium "naro.tech - Werkstoffe aus

nachwachsenden Rohstoffen" statt. Im Focus dieser Tagung, die (’)
von der Forschungsvereinigung Werkstoffe aus nachwachsenden

Rohstoffen e.V. veranstaltet wird, standen Neuentwicklungen im

Bereich der biosbasierten Polymere und Cellulosewerkstoffe, narolteCh

sowie der Naturfaserverbunde und der Holzfaserwerkstoffe. Zu
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diesen Themenbereichen konnten sich die ca. 200 Teilnehmer
aus 15 Nationen in mehr als 50 Vortragen liber die neuesten Ergebnisse aus der industriellen und
universitaren Forschung informieren. Dabei wurde sowohl auf innovative Herstellungs- und
Verarbeitungsverfahren als auch auf die spatere Anwendung und das Recycling der

biobasierten/nachwachsenden Werkstoffe eingegangen.

Auch das Institut fir Werkstofftechnik, Fachgebiet Kunststofftechnik, war mit einem Vortrag
beteiligt, in dem Herr Dipl.-Ing. Christian Berger Uber die aktuellen Ergebnisse seines
Forschungsprojektes "Faserverstarkte Epoxidharze auf Basis nachwachsender Rohstoffe"

referierte.



Veréffentlichungen

A.K. Bledzki, H.-P. Heim, D. PaBmann, A. Ries

Manufacturing of Self-Reinforced All-PP Composites

In: D. Bhattacharyya, F. Stoyko (Editors); Synthetic Polymer-Polymer Composites. Carl Hanser
Verlag, Munich, 2012, pp. 719-738, ISBN Nr. 978-1-56990-510-4

H.-P. Heim, B. Rohde, A. Ries

Influence of the Process Conditions on the Morphology-Property-Relationship of Self-
Reinforced PP-Composites

1st Int’l Conference on Thermo-mechanically Graded Materials, Kassel/Germany, 29.-
30.10.2012, ISBN 978-3-942267-58-8, pp. 247-252

D. Biermann, J. Gausemeier, H.-P. Heim, S. Hess, M. Petersen, A. Ries. T. Wagner
Computer-Aided Planning and Optimization of Manufacturing Processes for Functional
Graded Components

1st Int’l Conference on Thermo-mechanically Graded Materials, Kassel/Germany, 29.-
30.10.2012, ISBN 978-3-942267-58-8, pp. 195-200

N. Sievers, W. Tillmann, C. Melchers, R. Zielke, A. Ries, H.-P. Heim

Evaluation of nondestructive methods to characterize self-reinforced polypropylene
composites

1st Int'l Conference on Thermo-mechanically Graded Materials, Kassel/Germany, 29.-
30.10.2012, ISBN 978-3-942267-58-8, pp. 253-258

H.-P. Heim, J. Englich, R. Alexander, A. Ries

Lightweight hinge made of Textiles

1st Int’l Conference on Thermo-mechanically Graded Materials, Kassel/Germany, 29.-
30.10.2012

H.-P. Heim, A. Ries, B. Rohde
Mechanical characterization of compression moulded self-reinforced polypropylene
composites, BPS 2012, Liepaja, Latvia, 19.-21. 09. 2012

H.-P. Heim, S. Jarka
Development of a radian friction welding machine using the circular process with limited
rotational motion, BPS 2012, Liepaja, Latvia, 19.-21. 09. 2012

M. Feldmann, A .K. Bledzki, H.-P. Heim
Prospects of Bio-based Polymers and their Composites
BPS 2012, Liepaja, Latvia, 19.-21. 09. 2012



e Abdullah A. Mamun, H.-P. Heim
Optimization of chain extender reactivity and upgrading of PLA properties using various
additives, BEPS 2012, Denton, Texas, 18.-21.09.2012

e H.-P. Heim, M. Tromm
Pull and Foam — Method: First Investigations with chemical and physical blowing agents,
FOAMS 2012, Barcelona, Spanien, 12.-13. 09. 2012

e R.-U. Giesen, H.-P. Heim
Forming of Electrochromic Plastic Panes, IME-10, Holland / USA, 12-16.08.201

e A. Desjean, H.-P. Heim,
Influence of humidity exposure and mechanical ageing in electrochromic devices, LOPE-C
2012, Miinchen, 19-21.06.2012

nach oben

Analysemethode

Instrumentierter Impact- und DurchstoBversuch

Die instrumentierte DurchstoR- bzw. Impactprifung beschreibt das StoRverhalten an festen
Kunststoffen gegeniiber schlagartiger Beanspruchung durch den Fallbolzen. Dieses Verfahren ist
seit Jahren erfolgreich am Institut etabliert und mit dem CEAST-Fallbolzenprifgerat FRACTOVIS

auf dem neuesten Stand.

weiterlesen

Forschungsprojekt

Elektrochrome Scheiben aus Kunststoff

In dem BMBF — Projekt: ,Innovative Kombination von Technologien zur Herstellung funktionaler
3D-Kunststoff- Verscheibungen” soll eine Scheibe aus Kunststoff hergestellt werden, die ihr

Transmissionsverhalten dndern kann.

weiterlesen



P 1st International Conference on Thermo-Mechanically Graded Materials des TRR 30

"Gradierte Werkstoffe" gelten in der Industrie als Stoff,
aus dem die Zukunft ist. Ergebnisse und Perspektiven
der Forschung stellten nun Wissenschaftler des
Sonderforschungsbereichs Transregio 30 auf einer
Konferenz am 29. und 30. Oktober 2012 in Kassel vor.
Von sogenannten ,Gradierten Werkstoffen” erhoffen
sich Ingenieure einen Innovationsschub in der Industrie-

Produktion. Spezielle Herstellungsverfahren erlauben es

. dabei, Material auf der Mikrostruktur zu beeinflussen
BegruRungsworte durch den Spreche

Herrn Prof. Dring. HansPeter Heim und ihm so lokal gezielt Eigenschaften mitzugeben, die

es von Natur aus nicht oder nicht in diesem MaRe hat —
dieses betrifft sowohl die Kunststoffe, als auch Stahl oder gingige Leichtbauwerkstoffe wie
beispielsweise Aluminiumlegierungen. Zur Halbzeit" der aktuellen Forderperiode konnten nun
Ergebnisse und Perspektiven der Wissenschaftler auf der ersten "International Conference on

Thermo-Mechanically Graded Materials" in Kassel vorgestellt werden.

Dabei ging es um Fragestellungen rund um hybride thermo-
mechanische Fertigungsverfahren in der Metall- und
Kunststoffformgebung, bei der Produkte mit komplexen Geometrien
bei gleichzeitig maligeschneiderten Eigenschaften prozessintegriert
erzeugt werden konnen. Ziel ist es eine Verkiirzung der Prozessketten
durch Erhoéhung der Effizienz von Material- und Energieeinsatz zu

erreichen. Im Kontext der funktional gradierten Materialien wurden

Themenschwerpunkte im Bereich der Werkstoffe, Simulation und

Austausch am Messestan
des Sonderforschungs Modellierung, Produkt-Prozess-Wechselwirkungen oder Material-

bereichs Transregio 30 charakterisierung gelegt. Die Tagung fand hierzu im Kongress Palais
Kassel statt und lud 130 nationale und internationale Teilnehmer aus

der Industrie und Wissenschaft ein. Die insgesamt 42 Fachvortrdge wurden nicht nur von den
Forschern aus Kassel, Paderborn und Dortmund angeboten, sondern gleichfalls durch Beitrage
hochkaratiger Referenten aus Industrie und Wissenschaft erganzt. Zudem gab es eine
Posterprasentation der Jungwissenschaftler und es waren Aussteller vertreten, welche ihre

Unternehmen und ihre Leistung an einem Messestand prasentierten.

nach oben



» BMBF — Forschungsprojekt abgeschlossen

Das vom Bundesministerium fir Bildung und Forschung, im Rahmen der Bekanntmachung ,KMU-
innovativ: Verbundvorhaben Klimaschutz” geférderte Projekt ,Intelligente Kunststoff-Verscheibung
Innovative Kombination von Technologien zur Herstellung funktionaler 3D-Kunststoff-
Verscheibungen fiir eine energieeffiziente Nutzung” wurde im August 2012 erfolgreich

abgeschlossen.

Das Ziel des Projektes war, zusammen mit dem Projektpartner 3 Pi GmbH aus Paderborn, der Aufbau
einer Beschichtungstechnologie fiir elektrochrome Systeme auf Kunststoffbasis und deren
Umformung zu einer dreidimensionalen funktionellen Kunststoffscheibe. Fachliche Unterstiitzung
gab es zudem von den vier assoziierten Projektpartnern: Mercedes-Benz (Sindelfingen), Bayer
Material Science (Leverkusen), Plastic Design GmbH (Bad Salzufeln) und Engel (Schwertberg,

Osterreich).

Bild 1: Rlycarbonatscheibe mit Bild 2: Elektrochrome Scheibe,
integrierterelektrochromer Funktion thermogeformt mit dem Radius 1000

Elektrochrome Systeme sind mehrschichtig aufgebaut, und kénnen durch Anlegen einer Spannung
ihre Farbe, und somit auch ihre Transparenz andern. Die Funktion und der Schichtaufbau ist in Bild 1
dargestellt. Bild 1 zeigt einen planen Demonstrator mit den AbmaRen von 200 x 300 mm. Die
Transparenz kann z.B. 50% im hellen Zustand und 15% im verdunkelten Zustand bei 620 nm
Wellenldange betragen. Die Werte hdngen von den jeweiligen Schichtdicken der eingesetzten
Materialien ab. Bild 2 zeigt eine elektrochrome Scheibe, die durch das Thermoformverfahren

umgeformt worden ist. Der Radius betragt 1000 mm.

Link zum Projekt

nach oben



P Pressemitteilung - Neugriindung des Arbeitskreises Geruch und Emissionen bei

Kunststoffen

N
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2. Arbeitskreistreffen bei der Firma imat-uve GmbH, von links: K. Petersen (Gerstel GmbH & Co. Kg),
B. Maxeiner (Odornet GmbH), S. Wolff, H.-P. Heim, R. Schmidt (Universitat Kassel) H. Schrader (H.
G. Schrader GmbH), G. Scharfenberger (Quma GmbH), H.-P. Schlegelmilch (imat-uve GmbH), B.
Matthes (Filk gGmbH, nicht auf dem Bild)

Den Mitgliedern des Organisationskomitees, der jahrlich in Kassel ausgerichteten Tagung "Geruch
und Emissionen bei Kunststoffen", war eine Zusammenkunft, die einmal im Jahr stattfindet nicht
genug. Das Thema Geruch und Emissionen in Innenrdaumen betrifft jeden Menschen und das meist
mehrere Stunden taglich. An dieser Stelle setzt der neugegriindete Arbeitskreis an. Ein Team aus
Spezialisten, die sich schon mehrere Jahre mit der Geruchs- und Emissionsminderung in allen
Bereichen des Menschlichen Umfeldes beschaftigen, wird sich regelmallig mehrmals im Jahr treffen,
um zeitnah aktuelle Themen diskutieren zu kénnen. Produkte mit denen jeder Mensch taglich in
Kontakt kommt, werden von den Mitgliedern des Arbeitskreises genau unter die Lupe genommen.
Dazu gehoren sichtbare und nicht sichtbare Bauteile die in Innenrdumen wie z.B. Wohnraumen,
Bliroraumen und Kraftfahrzeugen verbaut werden. Heimtextilien wie FuBbdden, Tapeten und Mdobel
gehoren gleichermaRen dazu wie Kinderspielzeug und elektronische Gerate, die zur Gruppe der
Konsumerprodukte zahlen. Ganz nah am Menschen befinden sich Lebensmittelverpackungen,
Getrankebehalter, Rohrleitungen und Verpackungen von Kosmetikprodukten sowie jegliche Art von
Medizinprodukten. Wer hat sich nicht schon einmal die Frage gestellt, ob eine Verpackung die riecht,
nicht auch gesundheitsschadlich sein konnte oder ob beduftetes Kunststoffspielzeug Allergien bei

Kindern auslésen konnte.

Jeder Kaufer eines Neuwagens wird nicht nur nach Automarke, PS und Farbe aussuchen, sondern
unterschwellig durch alle Sinnesorgane, unter anderem vom Geruchssinn, bei der Kaufentscheidung

beeinflusst.



Additive die einen Kunststoff in die Lage versetzen, seiner Bestimmung gerecht zu werden wie z.B.
Alterungsbestdndigkeit, Farbechtheit, Brandverhalten etc. kénnen sich ebenso auf die Geruchs- und
Emissionseigenschaften des Produkts auswirken. Der neu verlegte Teppichboden "stinkt". Ist es der
Kleber oder der Teppichboden? Ist es gesundheitsschadlich? Darf ich jetzt mein Kind im
Wohnzimmer spielen lassen? Woher kommt der milchige Film auf der Autoscheibe? Mit all diesen
Themen beschaftigt sich der Arbeitskreis. Die Mitglieder, die alle schon mehrere Jahre im
Organisationskomitee der gleichnamigen jahrlichen Tagung mitwirken, kommen aus den Bereichen
Messtechnik, Hersteller von Kunststoffen und Additiven, Verarbeiter, Experten aus der Verpackungs-,
Bau- und Automobilindustrie sowie Forschungsinstitute und Universitdten. Vernetzung und

Erfahrungsaustausch werden im Arbeitskreis "groR" geschrieben.

Interessenten, die den Arbeitskreis mit lhren Erfahrungen bereichern mochten, sind herzlich

eingeladen.

Autor: Susanne Wolff

nach oben



Analysemethode
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Instrumentierter Impact- und
DurchstoRversuch

Die instrumentierte DurchstoR- bzw.
Impactprifung beschreibt das StoRverhalten an
festen Kunststoffen gegentiber schlagartiger
Beanspruchung durch den Fallbolzen. Dieses
Prufverfahren ist seit vielen Jahren am Institut
erfolgreich etabliert und mit dem CEAST-
Fallbolzenpriifgerat FRACTOVIS auf dem
aktuellsten Stand.

Impactversuch

Der Impactversuch zielt gegeniiber dem
Durchstofversuch nicht auf eine Durchdringung des
Probekorpers ab, sondern ermittelt vielmehr das
elastische Verhalten des Materials und kann dazu
verwendet werden die Dampfung zu bestimmen.
Daruaberhinaus kénnen mit dem Fallbolzen fest
vorgegebene Energien beim Auftreffen auf die Probe
eingebracht werden. Im Anschluss daran findet eine
& Analyse der Schadigung mittels diverser Verfahren
statt.
Besonders zu erwdhnen ist die Maglichkeit, die
Versuchergebnisse nicht nur iber die berechnete
Deformation darzustellen, sonder ebenfalls uber die
gemessene Verfomung. Ein speziell vom Institut fur
Werkstofftechnik entwickletes Verfahren ermaglicht
diese Messung mittels optischer Sensoren. Ein
wesentlicher Vorteil ist dabei die exakte Bestimmung
der Restverfomung nach dem Aufprall sowie der
genauen Speicherarbeit, die mit der konventionellen
berechneten Deformation nicht exakt zu bestimmen
Ist.

Fallbolzenprufstand FRACTOVIS

Vepactveruuch R propybon
T * M7 = AT

| 32 I

lhre Ansprechpartner:

Eo =
Dipl.-Ing. Maik Feldmann 5o "1
e-mail: feldmann@uni-kassel.de = B
Tel.- +49 561 804-2867

Dipl.-Ing. Jérg Fisseler

e-mail: joerg.fisseler@uni-kassel.de i
Tel.: +49 561 804-3666 Kraft-Weg-Verlauf beim Impactversuch
Institut fur Werkstofftechnik MonchebergstraBe 3 vowow ifw-kassel.de

Universitat Kassel D-34109 Kassel
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DurchstoRversuch nach DIN EN ISO 6603-1/2

Der DurchstoBversuch ermittelt die Energie, die
bendtigt wird, um einen flachen Probekdrper zu
durchdringen. Dabei wird die Energie des Fallbolzens
so gewahlt, dass der halbkugelformige Auftreffkorper
die Probe mit quasi konstanter Ceschwindigkeit
durchdringt. Abgesehen von Probekorpern kéonnen
selbverstandlich auch Bauteile mit entsprechenden
Vorrichtungen gepruft werden.

Besonders hervorzuheben ist die maximale Fallenergie
von 490 Joule, die nahezu stufenlos wahlbar ist.

Der Standardversuch wird hierbei aus 1 m Fallhdhe
ausgefuhrt, so dass scih eine Auftreffgeschwindigkeit
von 4,4 m/s ergibt. Grundsatzlich konnen die
Aufftreffgeschwindikeiten stufenlos uber die Fallhohe
gewahlot werden. Zur Kontrolle wird diese GroRe
unmittelbar optisch vor dem Auftreffen mittels
Sensorik erfasst und kann zur Auswertung mit
herangezogen werden.

Spezifikationen FRACTOVIS

- Fallhéhe: max. 1000 mm

- Energie: 3,6 ] bis 490
Auftreffgeschwindigkeit: bis 4,43 m/s

- Fallgewicht (max.): 50 kg in (1kg Schritten)
Fallgewicht (min.): 3,6 kg

- Antirebound-System fur Hysterese-Messungen
(Impactversuch)

- Maximal messbare Kraft 20 kN

- Messung der Geschwindigkeit vor dem Auftreffen

des Fallbolzens

Eine Temperierung der Proben ist unmittelbar vor dem
Versuch maoglich

Bauteilprifungen erfordern eine entsprechende
Anpasung der Auflager sowie der der Apparatur

Andere Fallbolzengeometrienen sind realisierbar

Fallbolzen mit Hohenverstellung

Curchaoivensach Pobayol
Lo "SIy = Ay

et g o
—megat

‘ fetion{mn]"

Kraft-Weg-Verlauf beim DurchstoBversuch

Institut fur Werkstofftechnik
Universitat Kassel

nachoben

Monchebergstralie 3
D-34109 Kassel

wvawv.ifw-kassel.de



Forschungsprojekt

.’, Institut fir Werkstofftechnik UNI
Kunststoffrechnik
VER

Prof. Dr -Ing. H.F. Heim

Elektrochrome Scheiben aus
Kunststoff

Scheiben spielen heute in der Kraftfahrzeug-und Bauibdustr‘ie
eine entscheidende Rolle beziiglich des Energieverbrauchs.

In dem BMBF* - Projekt: _Innovative Kombination wvon
Technologien zur Herstellung funktionaler 3D-Kunststoff-
Verscheibungen® soll eine Scheibe aus Kunststoff hergestellt
werden, die ihr Transmissionsverhalten &ndern kann
{siehe Abbildung 1 und 2). Die Transmission wird uber ein
elektrochromes System gesteuert.

Vorteile solcher Scheiben ist die Beschattung von (Fahrzeug-)

Innenraumen ochne dass die Sicht behindert wird, aukerdem Magliche Anwendung in einem
Panorama-Dach eines PKWs

wird Warmestrahlung ({IR-Licht) von dem System reflektiert,
50 dass Raume viel weniger klimatisiert werden miissen.

Die wesentlich héhere Designfreiheit bei der Verarbeitung
von Kunststoffen gegeniber Glas soll hier genutzt werden.
Mithilfe einer institutseigenen Thermoformanlage werden
Versuche zu Umformgraden und Verarbeitungsparametern
des elektrochromen Mehrschichtverbundes (siehe Abbildung
3) durchgefiihrt.

- . . . . . —&__._ =
Ziel des Projektes ist s einen dreidimensionalen Prototypen P S 2
H H - m argestel alektrochrome 2
Zu entwickeln, _d er durch Thermoformen oder Hinterspritzen (1001 80mmi. links im oxidi 7u
hergestellt wird und Zu dem_ noch den aktuellen (Transparenz 60%) und rachts im
Anforderungen der Industrie entspricht. reduzierten Zustand (Transparanz 30%)

Des Weiteren werden in diesem Projekt mit Thermografie-,
Farb- und Transmissionsmessungen Prifmethoden Al e =
angewendet, die neuverdings immer mehr Einzug in die u Lo e i ) Lo

Kunststofftechnik  halten. Diese Methoden werden im
Bereich der Q5% in Fertigung und Wareneingang, so wie in
der Entwicklung von neuen Kunststoffen und Maschinen

. brer Spescher-Schiche |eB. Tidy) 1030 v
eingesetzt. Eleirode I B30 1
Subsstrat (PC, PET) 0.2-2mm

Aufbau einer elaktrochromean Zalle mit
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